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N°1 au Canada



+ de 50 ans d’expérience dans les robinets

- 1949 Création du 1¢r Robinet incongelable «Any Flow» aux
Etats-Unis par Mr ANDERSON, succes immédiat aupres des
agriculteurs.

- 1984 Plus de 4000 réferences disponibles pour l'industrie et
les professionnels de I'eau, et des nouveautés chaque année.
Distribution aux USA et N°1 au CANADA.

- 2006 Merrill étend son marché a I'Europe .

Acheter votre robinet sur la boutique des Ets DUCOURET


http://www.pieces-agricoles.com/index.php?act=viewCat&catId=97

Pourquoi un robinet incongelable?

Pour éviter de le purger, de le protéger chaque hiver et pouvoir disposer d’eau facilement
toute 'année, méme sous des températures négatives.

Les solutions Merrill

Aujourd’hui pour protéger avec le robinet «C 1000»
son installation du gel! ou le robinet mural

Acheter votre robinet sur la boutique des Ets DUCOURET


http://www.pieces-agricoles.com/index.php?act=viewCat&catId=97

Principe de fonctionnement

1-Levier
Ouverture / fermeture

Apres avoir actionné le levier (1) vers
Ouverture le haut pour obtenir de I'eau et vers le
bas pour le fermer.

La tige (2) relié au joint (3) ferme la
purge et (4) et permet a I'eau d’arriver,
opération inverse lors de la fermeture
ce qui ouvre la valve d’echapement,
cette opération purge le tube et ainsi
lui permet d’etre incongelable puisqu'’il
y a de I'eau que pendant I'utilisation.

_ ) L'eau provenant du réeseau a 60 cm

Tige 4 sous terre sort du robinet, méme par
; : des tempeératures largement en

dessous de zéro degré a I'extérieur.

Le joint(3) situé avec le corps de
valve (5) sous terre a environ 60cm en
fonction des régions assure
I'étanchéité. Sa matiere en Krayton ou
éthyléne Propylene selon les modéles,
Embout relié au réseau lui assure une trés longue durée de

n “

6- Réseau d’eau relié a 'embout (5)
de 60 cm a 3 m sous terre (en fonction des régions)
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Sous terre
a 60cm mini
« hors gel »
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Les Références de ce robinet sont
les suivantes :
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Nomenclature
des pieces
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-AF75-60 60cm sous terre et de 87cm
au dessus du sol, longueur totale

1m47
\ 1 G-11
G-6 il st g
BE | ces- -AF75-90 90cm sous terre et de 87cm
| - au dessus du sol, longueur totale
g | ] 1m77

G-1A Téle en fonbe - G-70
G5 Connecteur tuysu d'amosage laiton .g I \@
G-11 Levier en Fonte " "
GAE  Bouion di Esvier " mﬁ_@_—_ﬁ. | G-110~—_ Any Flow (3/4") Any Flow (1")
G20 Palte du levier - 7 3 . .
RAE e U,,, | G105 _ Litres part _ Litres plart
G-30  Garnfture 1 E‘ | Giins ression en minu ression en minu
G=35 Garniture de valve en teflon =1 3 v BAR e BAR e
G- Corps de valve en lafton 8 | G-90 K“ >
Sor A | 138 68.14 1.38 87.06
G50 Réducteur en lalton G-80——— : . . . |
G55 THE pouce, tige galvanise | = >
G80  Tuyau galvanisé 1 pouce [ SSh-—g | 2.07 79.49 2.07 105.99
G-85 Bague de la venlouse en lailon | G-100 4 1 >
G- Corps de la venlouse en laiton 2
G-75 Boulon de la ventouse en lafton _ 2.76 90.85 2.76 121.13 -
G-80 Rondelle fileté en lalton G-115 d
g_‘:; ;:f‘ F’““t‘:e "I""“""E Clncouts 414 113.56 4.14 151.42

SEarten (mox »
G100 Vis d
G105 Jaint kraylon 5.52 128.70 5.52 170.34
G-110 Rondelke &n laitan pour Iy v it o 5 > q
GFHE:  ASmbiags b ploms e e danidlse Maxi 6.89 | 15142 Maxi 6.89 | 189.27
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EXEMPLES D’ UT|L|SATIONS

Les Eleveurs...
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Robinet C1000

Ce robinet incongelable est similaire au
robinet « Any Flow » adapté pour les
particuliers, il peut étre installé n'importe
ou dans, un jardin, une cour ou autour
d’'une piscine.

Sa poignée de commande doit étre
installée a environ 87 cm au dessus du
niveau du sol, pour permettre une
commodité d’acces toute I'année.

Le branchement devra étre fait a la
profondeur de la conduite d’eau courante
en vigueur dans votre région.

Référence profondeur 60 cm  C1000-60
Référence profondeur 90 cm C1000-90
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Possibilité de
cadenasser
L’ouverture du
robinet

Pression maxi utilisation 6 bars
Pression optimum 3 bars

Acheter votre robinet sur la boutique des Ets DUCOURET
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Les Constructeurs...

pour un point d’eau sur le
chantier.

Acheter votre robinet sur la boutique des Ets DUCOURET
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Robinet Mural

* Ce robinet incongelable mural ‘se vide’
automatiquement apres chaque
utilisation. g

* |l est équipe d’'un clapet anti-retour
pour que des engrais ou autres
produits chimiques utilisés avec un
tuyau d’arrosage ne puissent pas
contaminer I'eau potable.

* Le tube qui traverse le mur est
disponible en 25 cm et 30 cm.

« Reéférence en 25 cm RM25
« Référence en 30 cm RM30
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O' MASDE
o
B MASOT
MAS21
rd o & Kit du clapet
. M S25 anti=retour
I'l. \ | Mo.
MAS2Z |  MAS24 MASVERK
MAS23
Nomenclature
des pieces
MA LW Cale bissauté
MAS01 Vie du valant
WA S0 Rondelke
WA S0 Valant {poigné)
MA S04 Garniture
MASD5 Rondelle de Jaint
- MASE Jaint
= MASOT Rondelle plate
= MAS 10 MAS10 Hessort
= MAS11 Anneau
- MAS12 Bulair en laiton
O—_mas11 MAB13 Jaint
MAS14 Rondelle de joint
ﬂr___ MAS 12 MAS1S Rondelle
MAS16 Vis d'assemblage
MAS1I MAS2 Ventouse du clapet antl retour
MASZ2 Jaint du clapet anti-retour
o —MAsH MAS2I Anneay du e lapel anti-retour
: MAE24 Chapeau
Q—Mas1s MAS25 Bonchon a vis
lr-"” MAS1E MASVEFPK Kit pour clapet anti=-retour
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Les Références de ce robinet sont les
suivantes :

- RM25 pour une traversé de mur de
25cm

- RM30 pour une traversé de mur de
30cm
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DUCOURET™ 4’

EXEMPLES D' INSTALLATIONS
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TOUJOUR TESTER, AVANTDE
REBOUCHER, EN CAS DE FUITE

Acheter votre roblnet sur la boutique des Ets DUCOURET
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